
Electrolux Bulaşık Sepetleri

Bardak sepetleri - Yatay
Electrolux bulaşık basketleri 25 farklı modelden oluşur ve servis takımlarının yıkanmasında karşılaşılan çeşitli 
sorunları çözmek için tasarlanmışlardır. Electrolux bulaşık basketleri 500x500 mm uluslararası standart 
boyutlardadır ve simetrik yapılarıyla kolayca üst üste istif edilebilirler. Bardakların eğimli olarak yerleştirildikleri 
bu basketler, kapasiteleri ve yüksekliklerine bağlı olarak 9 farklı modeldir.
  
  
  

Model 867041

BAKIMI KOLAY 
  
 • Basketler polipropilenden 
üretilmişlerdir; çift duvarlı yapıları 
sayesinde daha güçlü ve 
esnektirler.  
• Hem kimyasallara hem de yüksek 
sıcaklıklara karşı çok dayanıklıdır   
KULLANIMI VE TEMIZLİĞİ 
KOLAY  
  
• Basketlerin hammaddesi suyu 
sepetin üzerinde tutmayan bir 
özellik taşır.  
• Basketleri üst üste istiflemek 
mümkündür; bu sayede 
bulaşıkhanede depolama alanının 
daha verimli kullanılması sağlanır.  
• Pürüzsüz yüzeyler ve 
yuvarlatılmış köşeler kir birikimini 
önler ve mükemmel düzeyde 
hijyen sağlar.   

• Birbirine bağlanabilen plastik 
modüller ve kolaylıkla birbirine 
geçen iç konstruksiyon, basketlerin 
farklı şekillerde kullanılabilmesini 
sağlar.  
• Bu basketler özel bir içy apıya 
sahip olup bardakları eğik olarak 
yıkadığından camda su kalıntıları 
birikmesine engel olur.  
ÇEVRE DOSTU  
• Ağırlık itibariyle %100’ü geri 
dönüşümlüdür.  
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    yükseklik 155 155 155 205 205 205 255 255 255
    derinlik 500 500 500 500 500 500 500 500 500
    genişlik 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Dış boyutlar - mm
TEKNİK ÖZELLİKLER

WTAC69
867020

WTAC70
867021

WTAC71
867022

WTAC73
867030

WTAC74
867031

WTAC75
867032

WTAC76
867040

WTAC77
867041

WTAC78
867042
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